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SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTION MANUAL 



A WARNING 



IMPROPER OR UNSAFE use of this power tool can result in death or serious bodily 
injury! 

This manual contains important information about product safety. Please read and 
understand this manual BEFORE operating the power tool. Please keep this manual 
availablefor other users and owners before they use the power tool. This manual should 
be stored in safe place. 



INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MODE D'EM PLOI 



Aavertissement 



Une utilisation INCORRECTE OU DANGEREUSE de cet outil motorise peut entrainer la 
mort ou de serieuses blessures corporelles! 

Ce mode d'emploi contient d'importantes informations a propos de la securite de ce 
produit. Priere de lire et de comprendre ce mode d'emploi AVANT d'utiliser I'outil 
motorise.Gardercemoded'emploialadisponibilitedesautresutilisateursetproprietaires 
avant qu'ils utilisent I'outil motorise. Ce mode d'emploi doit etre conserve dans un 
endroit sur. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDADY MANUAL DE INSTRUCCIONES 



A ADVERTENCIA 



iLa utilizacion INAPROPIADA O PELIGROSA de esta herramienta electrica puede 
resultar en lesiones de gravedad o la muerte! 

Este manual contiene informacion importante sobre la seguridad del producto. Lea y 
comprenda este manual ANTES de uti lizar la herramienta electrica. Guarde este manual 
para que puedan leerlo otras personas antes de utilizar la herramienta electrica. Este 
manual debe ser guardado en un lugar seguro. 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

Read and understand all of the safety precautions, warnings and operating instructions in 
the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool. 

Most accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the 
failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by 
recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate 
safety procedures. 

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Instruction Manual 
and in the sections which contain the operation and maintenance instructions. 

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by 
WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual. 

NEVER use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by 
HITACHI. 

MEANINGS OF SIGNAL WORDS 

WARNING indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in 
death or serious injury. 

CAUTION indicates a potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury, or may cause machine damage. 

NOTE emphasizes essential information. 
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GENERAL SAFETY RULES 

A WARNING: Read and understand all instructions. 

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, 
fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

1. Work Area 

(1) Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

(2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the 
dust of fumes. 

(3) Keep bystanders children, and visitors away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

2. Electrical Safety 

(1) Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double 
Insulation [□] eliminates the need for the three wire grounded power cord and 
grounded power supply system. 

(2) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. 

(3) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering apowertool 
will increase the risk of electric shock. 

(4) Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from 
a receptacle. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace 
damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

(5) When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W- 
A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric 
shock. 

3. Personal Safety 

(1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

(2) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep 
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or 
long hair can be caught in moving parts. 

(3) Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools 
with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites 
accidents. 
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(4) Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key 
that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 

(5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footi ng and 
balance enables better control of the tool in unexpected situations. 

(6) Use safety equipment. Always wear protective glasses. Dust mask, nonskid safety 
shoes, hard hat, or ear plugs must be used for appropriate conditions. 

4. Tool Use and Care 

(1) Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead 
to loss of control. 

(2) Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do 
the job better and safer at the rate for which it is designed. 

(3) Donotusetool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannotbe controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

(4) Disconnect the plug form the power source before making any adjustments, 
changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce 
the risk of starting the tool accidentally. 

(5) Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

(6) Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

(7) Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any 
other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool 
serviced by a HITACHI authorized service center before using. M any accidents are 
caused by poorly maintained tools. 

(8) Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used 
with another tool. 

5. Service 

(1) Tool service must be performed only by a HITACHI authorized service center. Service 
or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

(2) When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in 
the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to 
follow Maintenance Instruction may create a risk of electric shock or injury. 
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SPECIFIC SAFETY RULES AND SYMBOLS 

1. Hold tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will 
make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator. 

2. ALWAYS wear ear plugs when using the tool for extended periods. 

Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss. 




3. NEVER touch the tool bit with bare hands after operation. 

4. NEVER wear gloves made of stuff liable to roll up such as cotton, wool, cloth or string, 
etc. 

5. ALWAYS attach the side handle and securely grip the Rotary Hammer. 

6. NEVER touch moving parts. 

NEVER place your hands, fingers or other body parts near the tool's moving parts. 

7. NEVER operate without all guards in place. 

NEVER operate this tool without all guards or safety features in place and in proper 
working order. If maintenance or servicing requires the removal of a guard or safety 
feature, be sure to replace the guard or safety feature before resuming operation of the 
tool. 

8. Use right tool. 

Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. 

Don't use tool for purpose not intended —for example— don't use circular saw for 

cutting tree limbs or logs. 

9. NEVER use a power tool for applications other than those specified. 

NEVER use a power tool for applications other than those specified in the Instruction 
Manual. 

10. Handle tool correctly. 

Operate the tool according to the instructions provided herein. Do not drop or throw 
the tool. NEVER allow the tool to be operated by children, individuals unfamiliar with 
its operation or unauthorized personnel. 

11. Keep all screws, bolts and covers tightly in place. 

Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check their condition periodically. 

12. Do not use power tools if the plastic housing or handle is cracked. 

Cracks in the tool's housing or handle can lead to electric shock. Such tools should not 
be used until repaired. 

13. Blades and accessories must be securely mounted to the tool. 

Prevent potential injuries to youself or others. Blades, cutting implements and 
accessories which have been mounted to the tool should be secure and tight. 

14. Keep motor air vent clean. 

The tool's motor air vent must be kept clean so that air can freely flow at all times. 
Check for dust build-up frequently. 
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15. Operate power tools at the rated voltage. 

Operate the power tool at voltages specified on its nameplate. 

If using the power tool at a higher voltage than the rated voltage, it will result in 

abnormally fast motor revolution and may damage the unit and the motor may burn 

out. 

16. NEVER use a tool which is defective or operating abnormally. 

If the tool appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise 
appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a Hitachi 
authorized service center. 

17. NEVER leave tool running unattended. Turn power off. 
Don't leave tool until it comes to a complete stop. 

18. Carefully handle power tools. 

Should a power tool be dropped or struck against hard materials inadvertently, it may 
be deformed, cracked, or damaged. 

19. Do not wipe plastic parts with solvent. 

Solvents such as gasoline, thinner benzine, carbon tetrachloride, and alcohol may 

damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such solvents. 

Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with soapy water and dry 

thoroughly. 

20. ALWAYS wear eye protection that meets the requirement of the latest revision of ANSI 




Standard Z87.1. 



21. ALWAYS be careful with buried object such as an underground wiring. 
Touching these active wiring or electric cable with this tool, you may receive an electric 
shock. 

Confirm if there are any buried object such as electric cable within the wall, floor or 
ceiling where you are going to operate here after. 

22. This J ig Saw employs a high-power motor. If the machine is used continuously at low 
speed, an extra load is appplied to the motor which can result in motor seizure. Always 
operate the power tool so that the blade is not caught by the workpiece duri ng operation. 
Always adjust the blade speed to enable smooth cutting. 

23. Definitions for symbols used on this tool 
V volts 

Hz hertz 

A amperes 

rio no load speed 

W watt 

@ Class II Construction 

— /min ... revolutions or reciprocation per minute 
% Alternating current 
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DOUBLE INSULATION FOR SAFER OPERATION 

To ensure safer operation of this power tool, HITACHI has adopted a double insulation 
design. "Double insulation" means that two physically separated insulation systems have 
been used to insulate the electrically conductive materials connected to the power supply 
from the outer frame handled by the operator. Therefore, either the symbol "[□]" or the 
words "Double insulation" appear on the power tool or on the nameplate. 
Although this system has no external grounding, you must still follow the normal electrical 
safety precautions given in this Instruction Manual, including not using the power tool in 
wet environments. 

To keep the double insulation system effective, follow these precautions: 

O Only HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER should disassemble or assemble this 

power tool, and only genuine HITACHI replacement parts should be installed. 
O Clean the exterior of the power tool only with a soft cloth moistened with soapy water, 

and dry thoroughly. 

Never use solvents, gasoline or thinners on plastic components; otherwise the plastic 
may dissolve. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

AND 

MAKE THEM AVAILABLE TO 
OTHER USERS 
AND 

OWNERS OF THIS TOOL! 
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NOTE: 

The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the 
safe operation and maintenance of the power tool. 



NEVER operate, or attempt any maintenance on the tool unless you have first read and 
understood all safey instructions contained in this manual. 

Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that 
differ from those on your own power tool. 



NAME OF PARTS 

Stopper 




SPECIFICATIONS 



Motor 


Single-Phase, Series Commutator Motor 


Power Source 


Single-Phase, 120V AC 60Hz 


Capacity 


Wood 4-3/4" (120mm) 
Mind steel 3/8" (10mm) 


Current 


5.8A 


No-load speed 


850- 3000/min 


Stroke 


1" (26mm) 


Min. cutting radius 


1" (25mm) 


Weight 


5.1 lbs (2.3 kg) 
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APPLICATIONS 

O Cutting various lumber and pocket cutting 

O Cutting mild steel plate, aluminum plate, and copper plate 

O Cutting plastics, such as phenol resin and vinyl chloride 

O Cutting thin and soft construction materials 

O Cutting stainless steel plate (With No. 95, No. 96 or No. 97 blade) 

PRIOR TO OPERATION 

1. Power source 

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power source requirements 
specified on the product nameplate. 

2. Power switch 

Ensure that the switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle 
while the switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately 
and can cause serious injury. 

3. Extension cord 

When the work area is far away from the power source, use an extension cord of 
sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as 
practicable. 




A WARNING: 

Damaged cord must be replaced or repaired. 



4. Check the receptacle 

If the receptacle only loosely accepts the plug, the receptacle must be repaired. Contact 
a licensed electrician to make appropriate repairs. 

If such a fautly receptacle is used, it may cause overheating, resulting in a serious 
hazard. 

5. Confirming condition of the environment: 

Confirm that the work site is placed under appropriate conditions conforming to 
prescribed precautions. 
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6. Changing blades 

(1) Open the lever up to the stop. (Fig. 3-1) 

(2) Remove fitted blade 

(3) Insert new blade up to the stop in the balde 
holder. (Fig. 3-11) 

(4) Close the lever. (Fig. 3-11 1 ) 

A CAUTION: 

O Be sure to switch power OFF and disconnect 
the plug from the receptacle when changing 
blades. 

O Do not open the lever when plunger is moving. 
NOTE: 

O Confirm the protrusions of blade inserted to 

the blade holder surely. (Fig. 4) 
O Confirm the blade located between the groove 

of roller. (Fig. 5) 

7. Adjusting the blade operating speed 
Thejig saw is equipped with the electric control 
circuit which enables stepless speed control. 
To adjust the speed, turn the dial shown in Fig. 
6. When the dial is set to "1", the jig saw 
operates at the minimum speed (850 /min.). 
When the dial set to "5", thejig saw operates 
atthe maximum speed (3000/min.). Adjust the 
speed according to the material to be cut and 
working efficiency. 

A CAUTION 

• At low speed (dial setting: 1 or 2) do not cut a 
wood with a thickness of more than 3/8" (10 
mm) or metal with a thickness of more than 
1/32" (1mm). 

8. Adjusting the orbital operation 

(1) This J ig Saw employs orbital operation which 
moves the blade back and forth, as well as up 
and down. Set the change knob shown in Fig. 
7 to "0" to eliminate the orbital operation (the 
blade moves only up and down). The orbital 
operation can be selected in 4 steps from "0" 
to "III". 




Fig.6 
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(2) For the hard material, such as a steel plate, 
etc., decrease the orbital operation. For the soft 
material, such as lumber, plastic, etc., increase 
the orbital operation to increase work 
efficiency. To cut the material accurately, 
decrease the orbital operation. 

9. Cutting stainless steel plates 

This J ig Saw can cut stainless steel plates by 
using No. 95, No.96orNo.97 blade. Carefully 
read "Concerning cutting of stainless steel 
plates" for proper operation. 

10. Splinter guard 

Using the splinter guard when cutting wood 
materials will reduce splintering of cut 
surfaces. 

Insert the splinter guard in the space on the 
base, and push it completely, (see Fig. 8) 

11. Chip cover 

Chip cover prevents chips from flying off and 
improves the efficiency of dust collector. 
Insert the chip cover between the base and 
lever, and push with a slight pressure until it 
catches in place. (Fig. 9) 
When removing chip cover, hold both sides of 
knob and slightly open until it can be removed 
from the J ig Saw. (Fig. 10) 

NOTE: There is a possibility that chip cover is 
frosted when cutting the metal. 

12. Sub base 

Using the sub base (made from steel) will 
reduce abrasion of aluminium base especially 
in cutting metals. 

Using the sub base (made from resin) will 
reduce scratching of cut surface. Attach the sub 
base to the bottom surface of base by attached 
4 screws. 



1 I 




Fig. 10 
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CUTTING 

A CAUTIONS 

• While sawing, the base must be firmly in 
contact with the material surface, and the 
blade must be held at a right angle. 
If the base becomes separated from the 
material, it could cause the blade to break. 

1. Rectilinear cutting 

When cutting on a straight line, first draw a 
marking gauge line and advance the saw along 
that line. Using the guide (sold separately) will 
make it possible to cut accurately on a straight 
line. 

(1) Loosen the base bolt alien wrench attached on 
base. (Fig. 11) 

(2) Move the base fully forward (Fig. 12), and 
tighten the base bolt again. 

(3) Attach the guide by passing it through the 
attachment hole on the base and tighten the 
M 5 bolt. (Fig. 13) 

2. Sawing curved lines 

When sawing a small circular arc, reduce the 
feeding speed of the machine. If the machine 
is fed too fast, it could cause the blade to break. 

3. Cutting a circle or a circular arc 

The guide also will be helpful for circular 
cutting. 

After attaching the guide by same way noted 
as above, drive the nail or screw into the 
material through the hole on the guide, then 
use it for a axis when cutting. (Fig. 14) 

NOTE: Circular cutting must be done with the 
blade approximately vertical to the bottom 
surface of the base. 

4. Cutting metallic materials 

Always use an appropriate cutting fluid 
(spindle oil, soapy water, etc.). When a liquid 
cutting fluid is not available, apply grease to 
the back surface of the material to be cut. 




Fig. 14 

13 



English 



5. Pocket cutting 

(1) In lumber 
Aligning the blade direction with the grain of 
the wood, cut step by step until a window hole 
is cut in the center of the lumber. (Fig. 15) 

(2) In other materials 
When cutting a window hole in materials other 
than lumber, initially bore a hole with a drill or 
similar tool from which to start cutting. 

6. Angular cutting Fig. 15 
The base can be swiveled to both sides by up 
to 45° for angular cutting. (Fig. 16) 

(1) Loosen the base bolt by alien wrench attached 
on base and move the base fully forward. (Fig. 
11, 12) 

(2) Align the scale (from 0 degrees to 45 degrees 
by 15-degree increments) of the semi-circular 
part of the base with the [V] mark on the gear 
cover. (Fig. 17) 

(3) Tighten the M 5 bolt again. (Fig. 11) 

NOTE: Angular cutting can not be done when 

adopting chip cover or dust collector. Fig. 16 




Fig. 17 



CONCERNING CUTTING OF STAINLESS STEEL PLATES 

When used with the No. 95, No. 96 or No. 97 blade, can cut stainless steel plates. 
Note the following to adjus the unit. 

A CAUTION 

• While sawing, the base must be firmly in contact with the material surface, and the 
blade must be held at a right angle. If the base becomes separated from the material, 
it could cause the blade to break. 
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When cutting stainless steel plates, adjust the unit as described below: 
1. Adjust the speed 



Blade 


Thickness of material 


Dial Scale 


No. 96 


1/64" - 1/16" (0.5 mm - 1.5 mm) 


M iddle groove position 
between scales "2" and "3" 


No. 95 


1/16" - 5/32" (1.5 mm - 2.5 mm) 


No. 97 


1/16" - 5/32" (1.5 mm - 2.5 mm) 



NOTE: Dial scale reading is for reference only. The higher the speed is, the quicker the 
material is cut. But the service life of the blade will be reduced in this case. When 
the speed is too low, cutting will take longer, although the service life will be 
prolonged. Make adjustments as desired. 

2. Set the orbital position to "0" 

NOTE: When cutting use cutting fluid (oil base cutting fluid) to prolong the blade's 
service life. 



SELECTION OF BLADES 

O Accessory blades 

To ensure maximum operating efficiency and results, it is very important to select the 
appropriate blade best suited to the type and thickness of the material to be cut. Three 
types of blades are provided as standard accessories. The blade number is engraved in 
the vicinity of the mounting portion of each blade. Select appropriate blades by referring 
to Table 1 (page 18). 



HOUSING THE ALLEN WRENCH 



O It is possible to house the axiliary alien wrench 
on the base (see Fig. 18). 




Fig. 18 
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CONNECTING WITH CLEANER 

By connecting with cleaner (sold separately) 
through dust collector and adopter (sold 
separately), most of dust can be collected. 

(1) Remove the alien wrench from the base. 

(2) Move the base fully forward. (Fig. 11, 12) 

(3) Attach the chip cover with the shutter put 
between the chip cover and gear cover. (Fig. 
19) 

(4) Connect the dust collector with adopter. (Fig. 
20) 

(5) Connect the adapter with the nose of cleaner. 
(Fig. 20) 

(6) Insert dust collector into the rear hole of the 
base until the hook catches in the notch. (Fig. 
21) 

(7) Press the hook to remove the dust collector. 




Fig. 20 



Notch 




Fig. 21 
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A WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the 
receptacle during maintenance and inspection. 

1. Inspecting the drill bits 

Since use of a dull tool will cause motor malfunctioning and degraded efficiency, replace 
the drill bit with a new one or resharpening without delay when abrasion is noted. 

2. I nspecti ng the screws 

Regularly inspect all screws and ensure that they are properly tightened. Should any of 
the screws be loose, retighten them immediately. 

A WARNING: Using this J ig Saw with loosen screws is extremely dangerous. 

3. Maintenance of the motor 

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to 
ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water. 

4. Service and repairs 

All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because 
of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be 
used, all service and repairs must be performed by a HITACHI AUTHORIZED SERVICE 
CENTER, ONLY. 
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123X 


Thickness of material: inch (mm) 


3/8-2 
(10-50) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


1/8-3/8 
(3-10) 




1/8-15/32 
(3-12) 


Height 
up to 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2 
(10-50) 


3/8-2 
(10-50) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 97 






5/64-3/16 
(2-5) 


1/16-5/32 
(1.5-2.5) 


Below 
3/16(5) 


Height 
up to 
1-3/16(30) 


3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 96 






Below 
1/8(3) 


1/64-1/16 
(0.5-1.5) 


Below 
1/8(3) 




Below 
1/4(6) 


Below 
3/16(5) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




Below 
1/4(6) 




No. 95 






1/8-1/4 
(3-6) 


1/16-5/32 
(1.5-2.5) 


1/8-15/32 
(3-12) 


Height 
up to 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 22 


3/16-1-9/16 
(5-40) 


1/8-3/4 
(3-20) 










Below 
1/4(6) 


1/8-3/4 
(3-20) 


1/8-1-1/2 
(3-40) 


1/8-1-1/2 
(3-40) 






No. 21,41 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 










3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 






No. 16,46 






Below 
1/8(3) 




Below 
1/8(3) 




Below 
1/4(6) 


Below 
3/16(5) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




Below 
1/4(6) 


Below 
1/4(6) 


No. 15 






1/8-3/8 
(3-10) 




1/8-15/32 
(3-12) 


Height 
up to 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 12,42 


Below 
3/4(20) 


Below 
3/8 (10) 












Below 
3/8(10) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 






No. 11 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 












3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 






No. 1 
(Long) 


Below 
4-3/4(120) 
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Mild steel plate 


Stainless steel 
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acryl resin, etc. 


Foamed polyethyl- 
ene, foamed styrol 


Card board, 
corrugated paper 


Hardboard 


Fiberboard 
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to be cut 


Lumber 


Iron plate 


Nonferrous 
metal 


Plastics 


Pulp 
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A WARNING: ALWAYS use Only authorized HITACHI replacement parts and 
accessories. NEVER use replacement parts or accessories which are 
not intended for use with this tool. Contact HITACHI if you are not sure 
whether it is safe to use a particular replacement part or accessory 
with your tool. 

The use of any other attachment or accessory can be dangerous and 
could cause injury or mechanical damage. 

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 



STANDARD ACCESSORIES 

O No. 41 Blade 

O No. 42 Blade 

O No. 46 Blade 

O Allen wrench 

O Splinter guard 

O Dust collector 

O Chip cover 

O Shutter 



OPTIONAL ACCESSORIES sold separately 

O No. 1 Blade (Long) (Code No. 879227) 

O No. 11 Blade (Code No. 963390) 

O No. 12 Blade (Code No. 963391) 

O No. 15 Blade (Code No. 963392) 

O No. 16 Blade (Code No. 963393) 

O No. 21 Blade (Code No. 963394) 

O No. 22 Blade (Code No. 963395) 

O No. 95 Blade (Code No. 950482) 

O No. 96 Blade (Code No. 950480) 

O No. 97 Blade (Code No. 963400) 

O Guide (Code No. 879391) 

O Sub base 

O Bench stand (Model TR12-B) 



NOTE: Specifications are subject to change without any obligation on the part of the 
HITACHI. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE S ECU RITE 

Lire et comprendre toutes les precautions de securite, les avertissements et les instructions 
defonctionnement dans ce mode d'emploi avantd'utiliserou d'entretenircetoutil motorise. 

La plupart des accidents causes lors de I'uti lisation ou de I'entretien de I'outil motorise 
proviennent d'un non respect des regies ou precautions de base de securite. Un accident 
peut la plupart du temps etre evite si Ton reconnait une situation de danger potentiel avant 
qu'elle ne se produise, et en observant les procedures de securite appropriees. 

Les precautions de base de securite sont mises en evidence dans la section "SECURITE" 
dece mode d'emploi etdans les sections qui contiennentles instructions defonctionnement 
et d'entretien. 

Les dangers qui doivent etre evites pour prevenir des blessures corporelles ou un 
endommagementde la machine sont identifies par AVERTISSEMENTS sur I'outil motorise 
et dans ce mode d'emploi. 

NE JAMAIS utiliser cet outil motorise d'une maniere qui n'est pas specifiquement 
recommandee par HITACHI. 

SIGNIFICATION DES MOTS DIVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT indique des situations potentiel lement dangereuses qui, si elles sont 
ignorees, pourraient entrainer la mort ou de serieuses blessures. 

PRECAUTION indique des situations dangereuses potentillesqui.si elles ne sont pasevitees, 
peuvent entrainer de mineures et legeres blessures ou endommager la machine. 

REMARQUE met en relief des informations essentielles. 
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REGLES GENERALE DE S ECU RITE 

AAVERTISSEMENT: Lire et coxmprendre toutes les instructions. 

Un non respect de toutes les instructions ci-dessous peut 
entrainer une electrocution, un incendie et/ou de serieuses 
blessures personnel les. 

CONSERVERCES INSTRUCTIONS 

1. Zone de travail 

(1) Garder la zone de travail propre et bien eclairee. Les etablis mal ranges et les 
zones sombres invitent aux accidents. 

(2) Ne pas utiliser les outils motorises dans une atmosphere explosive, telle qu'en 
presence de liquides inflammables, de gaz ou de poussieres. Les outi Is motorises 
creent des etincelles qui risquent d'enflammer la poussiere ou les vapeurs. 

(3) Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs eloignes, lors de I'utilisation de 
I'outil motorise. Une distraction peutfaire perdre le controle de la machine. 

2. Securite electrique 

(1) Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une lame est plus 
large que I'autre). Cette fiche ne penetrera dans une prise secteur polarisee que 
dans un sens. Si la fiche ne rentre pas completement dans la prise, la retoumer. Si 
elle ne rentre toujours pas, contacter un electricien qualifie pour installer une prise 
polarisee. Ne pas modifier la fiche d'aucune facon. La double isolation [□] elimine 
le besoin d'un cordon d'alimentation a trois fils et d'un systeme d'alimentation 
avec mises a la terre. 

(2) Eviter tout contact corporel avec les surfaces mises a la terre telles que les 
canalisations, les radiateurs, les rechauds et les refrigerateurs. II y a un risque 
accru d'electrocution si son corps est mis a la terre. 

(3) Ne pas exposer les outils motorises a la pluie ou a I'humidite. De I'eau penetrant a 
I'interieur de I'outil motorise augmente le risque d'electrocution. 

(4) Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour porter 
les outils ou tirer sur la fiche du receptacle. Garder le cordon a I'ecart de la chaleur, 
de I'huile, des aretes coupantes ou des pieces en mouvement. Remplacer les 
cordons endommages immediatement. Des cordons endommages augmentent le 
risque d'electrocution. 

(5) Lors de I'utilisation d'un outil motorise, utiliser un cordon de rallonge exterieur 
marque "W-A" ou "W". Ces cordons sont prevus pour une utilisation exterieure et 
reduisent les risques d'electrocution. 

3. Securite personnel le 

(1) Rester sur ses gardes, regarder ce que Ton fait et utiliser son sens commun lors de 
I'utilisation d'un outil motorise. Ne pas utiliser un outil en etat de fatigue ou sous 
I'influencede drogues, d'alcool ou de medicaments. U n moment d'inattention lors 
de I'utilisation de I'outil motorise peut entrainer de serieuses blessures personnel les. 
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(2) S'habiller correct ement. Ne pas porter des vetements larges ou des bijoux. Attacher 
les cheveux longs. Tenir ses cheveux, vetements et ses gants eloignes des parties 
mobiles. Les vetements larges, les bijoux et les cheveux longs peuventse prendre 
dans les parties mobiles. 

(3) Eviter tout demarrage accidental. S'assurer que le rinterrupteur d'alimentation 
est sur la position d'arret avant de brancher la machine. Transporter I'appareil 
avec les doigts sur I'interrupteur d'alimentation ou brancher un outil avec 
I'interrupteur sur la position marche invite aux accidents. 

(4) Retirer les clefs d'ajustement ou les commutateurs avant de meet re I'outil sous 
tension. Une clef qui est laissee attachee a une partie tournante de I'outil peut 
provoquer une blessure personnelle. 

(5) Ne pas trap presumer de ses forces. Garder en permanence une position et un 
equilibre correct. Une position etun equi I ibre correct permettentun meilleurcontrole 
de I'outil dans des situations inattendues. 

(6) Uti liser un equi pement de securite. Toujours porter des lunettes de protection. U n 
masque a poussiere, des chaussures de securite antiderapantes, un chapeau dur 
et des bouchons d'oreille doivent etre utilises dans les conditions appropriees. 

4. Utilisation de I'outil et entretien 

(1) Utiliser un etau ou toutes autres facons de fixer et mairrtenir la piece a usiner sur 
une plate-forme stable. Tenir la piece avec la main ou contre son corps est instable 
et peut conduire a une perte de controle de I'outil. 

(2) Ne pas forcer sur I'outil. Utiliser I'outil correct pour 1'application souhaitee. L'outi I 
correct real i sera un meilleuret plus sur travail dans ledomaine pour lequel il a ete 
concu. 

(3) Ne pas utiliser un outil s'il ne se met pas sous ou hors tension avec un irrterrupteur. 

Un outil qui ne peut pas etre commande avec un interrupteur est dangereuxet doit 
etre repare. 

(4) Deconnecter la fiche de la source d'alimentation avant de real iser tout ajustement, 
changement d'accessoires ou pour ranger I'outil. De telles mesures de securite 
reduisent le risque que I'outil ne demarre accidentellement. 

(5) Ranger les outils inutilises hors de la portee des enfants et des autres personnes 
inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains de personnes 
inexperimentees. 

(6) Conserver les outils avec soin. Garder les outils de coupe aiguises et propres. Des 

outils bien entretenus, avec des lames coupantes aiguisees risquent moins de se 
gripper et sont plus faciles a controler. 

(7) Verifier les defauts d'alignement ou grippage des parties mobiles, les ruptures 
des pieces et toutes les autres conditions qui peuvent affect er le fonctionnement 
des outils. En cas de dommage, faire reparer I'outil par un centre de service HITACHI 
autorise avant de I'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causes par des outils mal 
entretenus. 

(8) Utiliser uniquement les accessoires recommandes par le fabricant pur le modele 
utilise. Des accessoires qui peuvent convenir a un outil, peuvent devenir dangereux 
lorsqu'ils sont utilises avec un autre outil. 

5. Reparation 

(1) La reparation de I'outil ne doit etre realisee que par un centre de service HITACHI 
autorise. Une reparation ou un entretien realise par un personnel non qualifie peut 
entrainer des risques de blessures. 
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(2) Lors de la reparation d'un outil, utiliser uniquement des pieces de rechange 
identiques. Suivre les instructions de la section d'entretien de ce mode d'emploi. 

L'utilisation de pieces non autorisees ou un non respectdes instructions d'entretien 
peut creer un risque d'electrocution ou de blessures. 



REG LES DE S ECU RITE SPECIFIQUES ET SYM BOLES 

1. Tenir les outils par les surfaces de grippage lors de la realisation cooperation ou I'outil 
de coupe risque d'entrer en contact avec des cables caches ou son propre cordon. U n 

contactavecunfil "sous tension" mettra les parties metalliquesde I'outil "sous tension" 
et electrocutera I'utilisateur. 

2. TOUJ OURS porter des bouchons d'oreille lors de ('utilisation de I'outil pendant de 
longues periodes. 

I Une exposition prolongeea un sonde forte intensitepeutendommager 




I'ouie de I'utilisateur. 



3. NE JAMAIS toucher la meche avec des mains nues apres l'utilisation. 

4. NE JAMAIS porter de gants faits d'une matiere qui risque de s'enrouler, comme du 
coton, de la laine, de la toile ou de la ficelle, etc. 

5. TOUJ OURS fixer la poignee laterale et tenir fermement le marteau rotatif. 

6. NE J AMAIS toucher les parties mobiles. 

NE JAMAIS placer ses mains, ses doigts ou toute autre partie de son corps pres des 
parties mobiles de I'outil. 

7. NE J AMAIS utiliser I'outil sans que tous les dispositifs de securite ne soient en place. 
NE J AMAIS faire fonctionner cet outil sans que tous les dispositifs et caracteristiques 
de securite ne soient en place et en etat de fonctionnement. Si un entretien ou une 
reparation necessite le retrait d'un dispositif ou d'une caracteristique de securite, 
s'assurer de bien remettre en place le dispositif ou la caracteristique de securite avant 
de recommencer a utiliser I'outil. 

8. Utiliser I'outil correct 

Ne pas forcer sur un petit outil ou accessoire pour faire le travail d'un outil de grande 
puissance. Ne pas utiliser un outil pour un usage pour lequel il n'a pas ete prevu: par 
exemple, ne pas utiliser une scie circulaire pour couper des branches d'arbre ou des 
buches. 

9. NE J AMAIS utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees. 
NE J AMAIS utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees 
dans le mode d'emploi. 

10. Manipuler I'outil correctement 

Utiliser I'outil de la facon indiquee dans ce mode d'emploi. Ne pas laisser tomber ou 
lancer I'outil. NE J AMAIS permettreque I'outil soit utilise par des enfants, des personnes 
non familiarisees avec son fonctionnement ou un personnel non autorise. 
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11. Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement en place. 

Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement montes. Verifier 
leurs conditions periodiquement. 

12. Ne pas utiliser les outils motorises si le revet em ent de plastique ou la poignee est 
fendu. 

Des fentes dans le revetement ou la poignee peuvent entrainer une electrocution. De 
tels outils ne doivent pas etre utilises avant d'etre repare. 

13. Les lames et les accessoires doivent etre fermement montes sur I'outil. 

Eviter les blessures potentielles personnel les et aux autres. Les lames, les instruments 
de coupe et les accessoires qui ont ete montes sur I'outil doivent etre fixes et serres 
fermement. 

14. Garder propres les events d'air du moteur 

Les events d'air du moteur doivent etre maintenus propres de facon que I'air puisse 
circuler I ibrement tout le temps. Verifier les accumulations de poussierefrequemment. 

15. Utiliser I'outil motorise a la tension nominate. 

Utiliser I'outil motorise a la tension specifiee sur sa plaque signaletique. 
Si Ton utilise I'outil motorise avec une tension superieure a la tension nominale, il en 
resultera une rotation anormalement trop rapide du moteur et cela risque 
d'endommager I'outil et le moteur risque de griller. 

16. NE J AMAIS utiliser un outil defectueux ou qui fonctionne anormalement. 

Si l'outil n'a pas I'air defonctionner normalement, fait des bruits etranges ou sans cela 
parait defectueux, arreter de I'utiliser immediatement et le faire reparer par un centre 
de service Hitachi autorise. 

17. NE J AMAIS laisser fbnctionner I'outil sans surveillance. Le mettre hors tension. 
Ne pas abandonner I'outil avant qu'il ne soit completement arrete. 

18. Manipuler I'outil motorise avec precaution. 

Si un outil motorise tombeou frappe un materiau dur accidentellement, il risque d'etre 
deforme, fendu ou endommage. 

19. Ne pas essuyer les parties en plastique avec du solvant. 

Les solvants comme I'essence, les diluants, la benzine, le tetrachlorure de carbone et 
I'alcool peuvent endommager et fissurer les parties en plastique. Ne pas les essuyer 
avec de tels solvants. 

Essuyer les parties en plastique avec un chiffon doux legerement imbibe d'une solution 
d'eau savonneuse et secher minutieusement. 

20. TOUJ OURS porter des lunettes de protection qui respectent les dernieres revisions du 




Standard ANSI Z87.1. 



21. TOUJ OURS verifier s'il y a des objets encastres par exemple des fils electriques. 
Le fait de toucher avec I'outil un fil ou un cable electrique sous tension encastredans le 
mur risque de provoquer une decharge electrique. 

Verifier s'il y des objets encastres, par exemple un cable electrique, dans le mur, le 
plancher ou le plafond avant d'y commencer le travail. 
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22. Cette machine utilise un moteur a puissance elevee. Si la machine est utilisee 
continuellement a faible vitesse, une charge supplemental est appliquee au moteur 
et peuten provoquer son mauvais fonctionnement. Toujours utiliser la scie defacon a 
ne pas coincer la lame dans la piece lors de son usage. Toujours regler la vitesse de la 
lame pour permettre une coupe en douceur. 

23. Definitions pour les symboles utilises sur cet outil 
V volts 

Hz hertz 

A amperes 

rio vitesse sans charge 

W watt 

[□] Construction de classe II 

— /min ... rotation ou mouvements de va-et-vient par minute 
% Courant alternatif 



DOUBLE ISOLATION POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SUR 

Pour assurer un fonctionnement plus sur de cet outil motorise, HITACHI a adopte une 
conception a double insolation. "Double isolation" signifie que deux systemes d'isolation 
physiquement separes ont ete utilises pour isoler les materiaux conducteurs d'electricite 
connectes a I'outil motorise a partir du cadre exterieur manipule par I'utilisateur. C'est 
pourquoi, lesymbole "[□]" ou les mots "Double insulation" (double isolation) apparaissent 
sur I'outil motorise ou sur la plaque signaletique. 

Bien que ce systeme n'ait pas de mise a terre exterieure, il est quand meme necessaire de 

suivre les precautions de securite electrique donnees dans ce mode d'emploi, y-compris 

de ne pas utiliser I'outil motorise dans un environnement humide. 

Pour garder le systeme de double isolation effectif, suivre ces precautions: 

O Seuls les CENTRES DE SERVICE AUTORISES HITACHI peuvent demonter et remonter 

cet outil motorise et uniquement des pieces de rechange HITACHI garanties d'origine 

doivent etre utilisees. 

O Nettoyer I'exterieur de I'outil motorise uniquement avec un chiffon doux legerement 
imbibe d'une solution savonneuse et essuyer minutieusement. 
Ne jamais utiliser des solvants, de I'essenceou des diluants sur les parties en plastique; 
sinon le plastique risquerait de se dissoudre. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

ET 

LES METTRE A LA DISPOSITION 
DES AUTRES UTILISATEURS 

ET 

PROPRIETAIRES DE CET OUTIL! 
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REMARQUE: 

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont concues pour assister 
I'utilisateur dans une utilisation sans danger et un entretien de I'outil motorise. 



NE JAMAIS utiliser ni entreprendre une revision de I'outil sans avoir d'abord lu et 
compris toutes les instructions de securite contenues dans ce manuel. 

Certaines illustrations dans ce mode d'emploi peuvent montrer des details ou des 
accessoires differents de ceux de I'outil motorise utilise. 



NOM DES PARTIES 

Butee 




SPECIFICATIONS 



Moteur 


Moteur serie monophase a collecteur 


Source d'alimentation 


Secteur, 120V 60 Hz, monophase 


Capacite 


Bois 4-3/4" (120mm) 
Acier doux 3/8" (10mm) 


Courant 


5,8A 


Vitesse sans charge 


850- 3000/min 


Course 


1" (26 mm) 


Rayon min. de coupe 


1" (25 mm) 


Poids 


5,1 lbs (2,3 kg) 
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APPLICATIONS 

O Coupe de differentes sortes de bois de charpente et decoupe d'ouvertures 

O Coupe de plaques en acier doux, plaques en aluminium et en cuivre 

O Coupe de resines synthetiques comme resine phenolique et chlorure de vinyl 

O Coupe de materiaux de construction peu epais et tendres 

O Coupe de plaque dacier inoxydable (avec les lames No. 95, No. 96 ou No. 97) 

AVANT L'UTILISATION 

1. Source d'alimentation 

S'assurer que la source d'alimentation qui doit etre utilisee est conforme a la source 
d'alimentation requise specifiee sur la plaque signaletique du produit. 

2. Interrupteur d'alimentation 

S'assurer que I 'interrupteur est sur la position OFF (arret). Si la fiche estconnectee sur 
une prise alors que I 'interrupteur est sur la position ON (marche), I'outil motorise 
demarrera immediatement risquant de causer de serieuses blessures. 

3. Cordon prolongateur 

Quand la zone de travail est eloignee de la source d'alimentation, utiliser un cordon 
prolongateur d'epaisseur et de capacite nominale suffisante. Le cordon prolongateur 
doit etre aussi court que possible. 




AAVERTISSEMENT: 

Tout cordon endommage devra etre remplace ou repare. 



4. Verifier la prise 

Si la prise recoit la fiche avec beaucoup de jeu, elle doit etre reparee. Contacter un 
electricien licencie pour realiser les reparations necessaires. 

Si une telle prise defectueuse est utilisee, elle peut causer une surchauffe entramant 
des dangers serieux. 

5. Verification des conditions d'environnement 

Verifier que I'etat de I'aire de travail est conforme aux precautions. 
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6. Remplacement des lames 

(1) Ouvrir le levier jusqu'a la butee. (Fig. 3-1) 

(2) Retirer la lame. 

(3) Inserer la nouvelle lame jusqu'a la butee dans 
le support de lame. (Fig. 3-11) 

(4) Refermer le levier. (Fig. 3-111) 

A PRECAUTIONS: 

O Bien mettre I'interrupteur sur OFF et d 
eb rancher la fiche de la prise secteur avant de 
remplacer les lames. 

O Ne pas ouvrir le levier pendant que leplongeur 
bouge. 

REMARQUE: 

O S'assurer que les saillies de la lame rentrent a 
fond dans le support de lame. (Fig. 4) 

O S'assurer que la lame est situee dans la rainure 
du rouleau. (Fig. 5) 

7. Reglage de la vitesse de fonctionnement 
de la lame 

La scie sauteuse est equipee d'un circuit de 
controle electrique qui permet un controle de 
vitesse progressif. 

Pour regler la vitesse, tourner le cadran montre 
a la Fig. 6. Quand la cardran est regie sur "1", 
la scie sauteuse fonctionne a la vitesse 
minimale (850/min). 

Quaned lecadran est regie sur "5" lasauteuse 
fonctionne a la vitesse maximale (3000/min). 
Regler la vitesse suivant le materiel devant etre 
coupe et le rendment de travail. 

A ATTENTION 

• A petite vittesse (reglage de I'echelle sun 1 ou 
2), ne pas couper une piece de bois ayant plus 
de 3/8" (10 mm) d'epaisseur ou une piece 
d'acier ayant plus de 1/32" (1 mm) d'epaisseur. 

8. Reglage du fonctionnement orbital 

(1) La sice sauteuse utlise un fonctionnement 
orbital qui deplace la lame tout aussi bien 
d'avant en arriere que de haut en bas. Regler 
le bouton de changement montre a la Fig. 7 
sur "0" pour minimiser le fonctionnement 
orbital (la lame ne se deplace que de haut en 
bas). Le fonctionnement orbital peut etre 
selectionne en quatres etapes de "0" a "III". 
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(2) Pour les materiaux durs, tels que plaques 
d'acier, etc., reduire lefonctionnementorbital. 
Pour les materiaux moux, tels que bois de 
charpente, matieres plastiques, etc., 
augmenter le fonctionnement orbital pour 
acroitre le rendement du travail. Pour couper 
les materiaux avec precision, reduire le 
fonctionnement orbital. 

9. Decoupage de plaques en acier 
inoxydable 

Cette scie a chantourner pourra couper des 
plaques d'acier inoxydable si I'on utilise les 
lames No. 95, No. 96 ou No. 97. Lire avec 
attention la partie intitulee "Au sujet du 
decoupage de plaques en acier imoxydable" 
pour un fonctionnement correct. 

10. Anti-eclats 

L'utilisation de I'anti-eclats pendant la decoupe 
de materiaux en bois reduitconsiderablement 
les eclats de copeaux. 

Inserer I'anti-eclats dans I'espace sur la base, 
et le pousser a fond. (Voir Fig. 8) 

11. Couvercle d'eclats 

Le couvercle d'eclats empeche les copeaux 
d'etre projetes et ameliore le rendement du 
collecteur a poussiere. 

Inserer le couvercle d'eclats entre la base et le 
levier, et appuyer legerement dessus jusqu'a 
ce qu'il se mette en place. (Fig. 9) 
Pour retirer le couvercle d'eclats, tenir le 
bouton des deux cotes et I'ouvrir legerement 
jusqu'a ce qu'il se detache de la scie a 
chantourner. (Fig. 10) 

REMARQUE: II est possible que le couvercle 
d'eclats se givre lors de la coupe de 
metal . 

12. Socle auxiliaire 

L'utilisation du socle auxiliaire (en acier) 
reduira I'abrasion du socle en aluminium, en 
particulier lors de la coupe de metaux. 
L'utilisation du socle auxiliaire (en resine) 
reduira les rayures de la surface de coupe. Fixer 
le socle auxiliaire sur le fond du socle a I'aide 
des 4 vis. 



1 I 




changement 



Fig. 7 




Fig. 10 
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COUPE 

A PRECAUTION 

• Pendant I'operationdesciage, la base doit etre 
fermement en contact avec la surface de la 
piece travail lee et la lame doit etre tenue a 
angle droit. Si la base se trouve separee du 
materiau, ceci provoquera la rupture de la 
lame. 

1. Coupe rectilineaire 

Pour couper en ligne droite, dessiner tout 
d'abord une ligne de repere et avancer la scie 
le long de cette ligne. 

L'utilisation du guide (vendu separement) 
permettrade couper tres precisementen ligne 
droite. 

(1) Desserrer le boulon de la base avec la cle alien 
fixee a la base. (Fig. 11) 

(2) Deplacer la base a fond vers I'avant (Fig. 12), 
puis resserrer le boulon de la base. 

(3) Fixer le guide en lefaisant passer dans I'orifice 
de fixation de la base et serrer le boulon M5. 
(Fig. 13) 

2. Sciage de lignes courbes 

Pour scier un peit arc circulaire, reduire la 
vitesse d'alimentation de la machine. Une 
vitesse trop rapide pourrait provoquer la 
rupture de la lame. 

3. Coupe d'un cercle ou d'un arc circulaire 
Le guide est egalement utile pour la coupe en 
cercle. 

Apres avoir fixe le guide de la meme facon 
qu'explique ci-dessus, faire passer le clou ou 
la vis dans la piece par I'orifice du guide, puis 
I'utiliser comme axe pour la coupe. (Fig. 14) 

REMARQUE: La coupe en cercle doit etre effectuee 
avec la lame placee environ a la 
verticale par rapport a la surface du 
fond de la base. 



Base 



Boulon 
de la- 
base 



Base 




Boul 
M5 




Orifice de 
fixation 
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4. Coupe de materiaux metalliques: 
Utiliser toujours un agent de coupe qui 
convient (huile pour arbre, eau savonneuse 
etc.). Si un agent de coupe liquide n'est pas 
disponible, appliquer de la graisse au dos de 
la surface du materiau a couper. 

5. Decoupe d'ouvertures 

(1) Dans du bois de charpente: 

En alignant la direction de la lame sur le grain 
du bois, couper morceau par morceau jusqu'a 
ce qu'une ouverture soit coupee au centre du 
bois. (Fig. 15) 

(2) Dans d'autres materiaux: 

Pour couper une ouverture dans des materiaux 
autres que le bois de charpente, percer d'abord 
untrou avecune perceuseou unoutil similaire 
a partir duquel commencera la coupe. 

6. Coupe angulaire 

La base peut pivoter de 45° des deux cotes pour 
la coupe angulaire. (Fig. 16) 

(1) Desserrer le boulon de la base avec la cle alien 
hexagonalefixee a la base. (Fig. 11, 12) 

(2) Aligner I'echelle (de 0 degre a 45 degres par 
increments de 15 degres) de la section semi- 
circulaire de la base sur le repere [V] du 
couvercledu reducteur. (Fig. 17) 

(3) Resserrer le boulon M5. (Fig. 11) 

REMARQUE: La coupe angulaire n'est pas 
possible si I'on fixe le couvercle 
d'eclats ou le collecteur a poussiere. 




AU SUJ ET DU DECOUPAGE DE PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE 

Avec des lames No. 95, No. 96 ou No. 97, il sera possible de couper des toles d'acier 
inoxydable. 

Pour le reglage de I'outil, noter les points suivants. 
A ATTENTION 

• Pendant I'operation de sciage, la base doit etre fermement en contact avec la surface 
de la piece travaillee, et la lame doit etre tenue a angle droit. Si la base se trouve 
separee du materiau, ceci peut porvoquer la rupture de la lame. 
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En coupantdes plaques en acier inoxidable, regler I'appareil de la fagon suivante. 



1. Pour regler la vitesse 



Lame 


Epaisseur du materiau 


Echelle du cadran gradue 


No. 96 


1/64" - 1/16" (0,5 mm - 1,5 mm) 


A positionner sur le sillon a mi- 
chemin entre les graduations "2" et 
"3" 


No. 95 


1/16" - 5/32" (1,5 mm - 2,5 mm) 


No. 97 


1/16" - 5/32" (1,5 mm - 2,5 mm) 



REMARQUE: L'echelle du cadran gradue n'estqu'une reference. Plus la vitesse est elevee, 
le plus rapidement sera coupe le materiau, mais la duree de vie de la lame 
sera reduite dans ce cas la. Lorsque la vitesse est reduite, la coupe prendra 
plus de temps, mais la duree de vie sera prolongee. Faire les ajustements 
selon preference. 

2. Regler la position orbitale sur "0" 

REMARQUE: En coupant, faire usage defluidede coupe (fluidede coupe a base d'huile) 
pour prolonger la duree de vie de la lame. 



CHOIX DES LAMES 

O Lames accessoires 

Pour obtenir un fonctionnement optimal et les meillleurs resultats possibles, il esttres 
important dechoisir la lame la mieuxapproprieeau type eta I'epaisseurdu materiau a 
couper. Trois modeles de lame sontfournies comme accessoires standards. Le numero 
de lame est grave pres de la section de montage de chaque lame. 
Choisir les lames appropriees en se referant au Tableau 1. (Page 35) 



RANGEMENT DES LAMES DE LA 
CLE ALLEN 



O II est possible de ranger la cle alien dans la 
base (voir Fig. 18). 




Fig. 18 
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RACCORDEMENTAU NETTOYEUR 

Si Ton raccorde le nettoyeur (vendu separement) 
par le collecteur a poussiere et I'adaptateur (vendus 
separement), on pourra recueillir la plus grande 
partie des poussieres. 

(1) Retirer la cle alien de la base. 

(2) Deplacer la base a fond vers I'avant. (Fig. 11, 
12) 

(3) Fixer le couvercle d'eclats avec le pare-bruit 
entre le couvercle d'eclats et le couvercle du 
reducteur. (Fig. 19) 

(4) Raccorder le collecteur a poussiere a 
I'adaptateur. (Fig. 20) 

(5) Raccorder I'adaptateur au bee du nettoyeur. 
(Fig. 20) 

(6) Inserer le collecteur a poussiere dans I'orifice 
arriere de la base jusqu'a ce que le crochet 
s'enclenche dans la rainure. (Fig. 21) 

(7) Appuyer sur le crochet pour retirer le collecteur 
a poussiere. 




Pare-bruit 
Couvercle d'eclats 



Fig. 19 



Couvercle 
d'eclats 



Adaptateur 

Bee 
Nettoyeur 




Base 



Collecteur a 
poussiere 

Fig. 20 



Rainure 




Fig. 21 
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AAVERTISSEMENT: S'assurer de mettre I'interrupteur d'alimentation sur la 

position OFF et de deconnecter la fiche de la prise secteur 
avant I'entretien et I'inspectio. 

1. Controle du foret de percage 

Etantdonneque I'utilisation d'une meche usee entrainera un mauvaisfonctionnement 
du moteur et une diminution de I'efficacite, remplacez la meche usee par une neuve ou 
aiguisez-la immediatement et des que vous notez une certaine usure. 

2. Inspection des vis 

Inspecter regulierement toutes les vis et s'assurer qu'elles sont correctement serrees. 
Si I'une des vis etait desserree, la resserrer immediatement. 

AAVERTISSEMENT: Utiliser la scie sauteuse avec des vis desserrees est 

extremement dangereux. 

3. Entretien du moteur: 

Lebobinagede I'ensemble moteur est le "coeur" memede I'outil electro-portatif. Veiller 
soigneusement a ce que ce bobinage ne soit pas endommage et/ou mouille par de 
I'huile ou de I'eau. 

4. Entretien et reparation 

Tous lesoutils motorisesdequaliteauronteventuellement besoin d'une reparation ou 
du remplacement d'une piece a cause de I'usure normale de I'outil. Pour assurer que 
seules des pieces de rechange autorisees seront utilisees, tous les entretiens et les 
reparations doivent etre effectues uniquement par UN CENTRE DE SERVICE HITACHI 
AUTORISE. 
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A AVERTISSEMENT: TOUJ OURS utiliser UNIQUEMENT des pieces de rechange 

et des accessoiies HITACHI. Ne jamais utiliser de piece de 
rechange ou d'accessoires qui ne sont pas p nevus pour etre 
utilise avec cet outil. En cas de doute, contacter HITACHI 
pour savoir si une piece de rechange ou un accessoire 
particulier peuvent etre utilises en toute sec u rite avec votre 
outil. 

[.'utilisation de tout autre attachement ou accessoire peut 
etre dangereux et peut causer des blessures ou des 
dommages mecaniques. 

REMARQUE: Les accessoires sont sujets a changement sans obligation de la part de 
HITACHI. 



ACCESSOIRES STANDARD 

O No. 41 Lame 

O No. 42 Lame 

O No. 46 Lame 

O Cle Allen 

O Anti-eclats 

O Collecteur a poussiere 

O Couvercle d 'eclats 

O Pare-bruit 



ACCESSOIRES SUR OPTION vendus separement 

O No. 1 Lame (Long) (No. de code 879227) 

O No. 11 Lame (No. decode 963390) 

O No. 12 Lame (No. decode 963391) 

O No. 15 Lame (No. decode 963392) 

O No. 16 Lame (No. decode 963393) 

O No. 21 Lame (No. decode 963394) 

O No. 22 Lame (No. decode 963395) 

O No. 95 Lame (No. decode 950482) 

O No. 96 Lame (No. decode 950480) 

O No. 97 Lame (No. decode 963400) 

O Guide (No. decode 87931) 

O Socle auxiliaire 

O Etabli (ModeleTR12-B) 

REMARQUE: Les specifications sont sujettes a modification sans aucune obligation de la 
part de HITACHI. 
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IN FORM AGON IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 

Antes de utilizar o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento de esta herramienta 
electrica, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad, advertencias e instrucciones 
de funcionamiento deeste Manual de instrucciones. 

La mayona de los accidentes producidos en la operacion y el mantenimiento de una 
herramienta electrica se deben a la falta de observacion de las normas o precauciones de 
seguridad. Los accidentes normalmente podran evitarse reconociendo una situacion 
potencialmente peligrosa a tiempo y siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados. 

Las precauciones basicas de seguridad se describen en la seccion "SEGURIDAD" de este 
Manual de instrucciones yen las secciones quecontienen las instrucciones de operacion y 
mantenimiento. 

Para evitar lesiones o el dano de la herramienta electrica, los riesgos estan identificados 
con ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones. 

No utilice NUNCA esta herramienta electrica de ninguna forma que no este especificamente 
recomendada por HITACHI. 



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SENALIZACION 

ADVERTENCIA indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden 
resultar en la muerte o en lesiones de gravedad. 

PRECAUCION indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden 
resultar en lesiones menores o moderadas, o causar dahos en la herramienta electrica. 

NOTA acentua informacion esencial. 
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NORMAS GENERALES DE 5EGURIDAD 

A ADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones. 

Si no sigue las instrucciones indicadas a continuacion, pueden 
producirse descargas electricas, incendios, y/o lesiones serias. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

1. Area de trabajo 

(1) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo 
desordenados y las areas obscuras pueden conducir a accidentes. 

(2) No uti lice la herramienta en atmosferas explosivas, como en presencia de I iquidos 
inflamables, gases, o polvo. La herramienta electrica crea chispas que pueden 
incendiar polvo o gases. 

(3) Mantenga alejadas a otras personas, nirios o visitantes, cuando utilice la 
herramienta electrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la 
herramienta. 

2. Seguridad electrica 

(1) Las herramientas electricas con aislamiento doble poseen un enchufe polarizado 
(una cuchilla es mas ancha que la otra.) Este enchufe encajara en un tomacorriente 
polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el 
tomacorriente, invierta su sentido de insercion. Si sigue sin entrar, pongase en 
contacto con un electricista cualificado para que le instale un tomacorriente 
polarizado. No cambie nunca el enchufe. El aislamiento doble [□] elimina la 
necesidad de un cable de alimentacion de tres conductores, uno para puesta a 
tierra, y del sistema de alimentacion con puesta a tierra. 

(2) Evite el contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tubos, radiadores, 
homos, yrefrigeradores. Si toca tierra, existe el peligro de que reciba una descarga 
electrica. 

(3) No exponga la herramienta electrica a la lluvia ni a la humedad. La entrada de 
agua en la herramienta electrica aumentara el riesgos de descargas electricas. 

(4) No maltrate el cable de alimentacion. No utilice nunca el cable de alimentacion 
para transportar la herramienta ni para desconectaria del tomacorriente. Mantenga 
el cable alejado del calor, acefte, bordes cortantes, o partes moviles. Reemplace 
inmediatamente cualquier cable dariado. Un cable dahado puede ser la causa de 
descargas electricas. 

(5) Cuando utilice la herramienta electrica en exteriores, utilice un cable prolongador 
marcado con "W-A" o "W". Estos cables han sido disehados para utilizarse en 
exteriores y reducir el riesgo de descargas electricas. 

3. Seguridad personal 

(1) Este siempre alerta y utilice el sentido comun cuando utilice la herramienta electrica. 
No utilice la herramienta cuando este cansado o bajo la i nfluencia de medicamentos 
ni de alcohol. Un descui do al utilizar la herramienta electrica puede resultar en una 
lesion seria. 
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(2) Vista se adecuadamente. No uti I ice ropa floja ni joyas. Si tiene pelo largo, recpjasdo. 
Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados delas partes moviles. La ropa floja, las 
joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes moviles. 

(3) Evite la puesta en marcha accidental. Cerciorese de que la alimentacion de la 
herramienta electrica este desconectada antes de enchufarla en una toma de la 
red. Si Neva la herramienta electrica con el dedo colocado en el interrupter, o si la 
enchufa con dicho interrupter cerrado, es posible que se produzcan accidentes. 

(4) Quite las Haves de ajuste y abra los interruptores antes de poner en funcionamiento 
la herramienta. U na Have dejada en una parte movil de la herramienta podna resultar 
en lesiones. 

(5) No sobrepase su alcance. Mantenga en todo momenta un buen equilibrio. El 

conservar en todo momento el equilibrio lepermitiracontrolar mejor la herramienta 
en situaciones inesperadas. 

(6) Utilice equipos deseguridad. Pongase siempre gafas protectoras. Para conseguir 
las condiciones apropiadas, utilice una mascarilla contra el polvo, zapatos no 
resbaladizos, un casco duro, y tapones para los oidos. 

4. Utilization y cuidados de la herramienta 

(1) Utilice abrazaderas u otra forma practica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo 
sobre una plataforma estable. La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o 
contra su cuerpo puede ser inestable y conducir a la perdida del control. 

(2) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicacion. Con la 
herramienta correcta realizara mejor el trabajo y esta sera mas segura para la 
velocidad para la que ha sido disehada. 

(3) No utilice la herramienta si el interrupter de alimentacion de la misma no funciona. 
Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interrupter de alimentacion 
puede resultar peligrosa, y debera repararse. 

(4) Desconecte el enchufe del cable de alimentacion antes de real izar cualquier ajuste, 
cambiar accesorios, o guardar la herramienta. Tales medidas preventivas de 
seguridad reduciran el riesgo de que la herramienta se ponga en funcionamiento 
accidentalmente. 

(5) Guarde las herramientas que no vaya a utilizar fuera del alcance de nihos y de 
otras personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de 
personas inexpertas. 

(6) Realice el mantenimiento cuidadoso de las herramientas. Mantenga las 
herramientas afiladas y limpias. Las herramientas adecuadamente mantenidas, 
con los bordes cortantes afilados, seran mas faciles de utilizar y controlar. 

(7) Compruebe que las piezas moviles no esten desalineadas ni atascadas, que no 
hayan piezas rotas, ni otra condition que pueda afectar la operation de las 
herramientas. En caso de que una herramienta este averiada, hagala reparar en un 
centra deservicioautorizado HITACHI antes de utilizarla. M uchos de los accidentes 
se deben a herramientas mal cuidadas. 

(8) Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. 
Los accesorios adecuados para usar con una herramienta pueden ser peligrosos 
cuando se utilicen con otra. 

5. Servicio de reparacion 

(1) El servicio de reparacion de la herramienta debera realizario solo un centra de 
servicio autorizado HITACHI. El servicio de mantenimiento o reparacion realizado 
por persona no cualificado podna resultar en el riesgo de lesiones. 
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(2) Para el servicio de mantenimiento o reparacion de una herramienta, utilice 
solamente piezas de repuesto identicas. Siga las instrucciones de la section de 
mantenimiento de este manual. La utilizacion de piezas no autorizadas, o el no 
seguir las indicaciones del Manual de instrucciones puede crear el riesgo de 
descargas electricas u otras lesiones. 



NORMAS Y SlMBOLOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD 

1. Sujete las herramientas por las superficies de empunadura aisladas cuando realice 
una operacion en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con su propio cable de alimentation. El contacto con un conductor "activo" 
"activara" las partes metalicas de la herramienta y el operador recibira una descarga 
electrica. 

2. SIEMPRE utilice tapones para los oi'dos cuando tenga que utilizar la herramienta durante 
mucho tiempo. 

La exposicion prolongada a ruido de gran intensidad puede causar la 
sordera. 




3. NO toque NUNCA una broca de la herramienta con las manos desnucas despues de la 
operacion. 

4. NO utilice NUNCA guantes hechos de material que pueda quedar pillado en la 
herramienta, como algodon, lana, paho, cuerda, etc. 

5. Fije SIEMPRE la empuhadunral lateral y sujete con seguridad el martillo giratorio. 

6. NO toque NUNCA las piezas moviles. 

NO coloque NUNCA sus manos, dedos, ni demas partes del cuerpo cerca de las piezas 
moviles de la herramienta. 

7. NO utilice NUNCA la herramienta sin los protectories colocados en su lugar. 

NO utilice NUNCA esta herramienta sin los protectores de seguridad correctamente 
instalados. Si el trabajo de mantenimiento o de reparacion requiere el desmontaje de 
un protector de seguridad, cerciorese de volver a instalarlo antes de utilizar la 
herramienta. 

8. Utilice la herramienta correcta. 

No fuerce herramientas ni accesorios pequehos para realizar un trabajo pesado. 

No utilice las herramientas para fines no proyectados, por ejemplo, no utilice esta 

amoladora angular para cortar madera. 

9. NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones que no sean las 
especificadas. 

NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones no especificadas en 
este Manual de instrucciones. 
10. Maneje correctamente la herramienta. 

Maneje la herramienta de acuerdo con las instrucciones ofrecidas aqui. No deje caer ni 
tire la herramienta. NO permita NUNCA que los nihos ni otras personas no autorizadas 
ni familiarizadas con la operacion de la herramienta utilicen esta. 
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11. Mantenga todos los tomillos, pemos, y cubiertas firmemente fijados en su lugar. 

Mantenga todos los tornillos, pernos, y cubiertas firmemente montados. Compruebe 
periodicamente su condition. 

12. No utilice herramientas electricas si la carcasa o la empunadura de plastico esta rajada. 
Las rajas en la carcasa o en la empunadura de plastico pueden conducir a descargas 
electricas. Tales herramientas no deberan utilizarse mientras no se hayan reparado. 

13. Las cuchillas y los accesorios debeian montarse con seguridad en la herramienta. 
Evite lesiones personales y de otras personas. Las cuchillas, los accesorios de corte, y 
demas accesorios montados en la herramienta deberan fijarse con seguridad. 

14. Mantenga limpio el conducto de ventilation del motor. 

El conducto de ventilation del motor limpio para que el aire pueda circular libremente 
en todo momento. Compruebe frecuentemente y limpie el polvo acumulado. 

15. Utilice las herramientas electricas con la tension de alimentation nominal. 

Utilice las herramientas electricas con las tensiones indicadas en sus placas de 
caracteristicas. 

La utilization e una herramienta electrica con una tension superior a la nominal podna 
resultar en revoluciones anormalmente altas del motor, en el daho de la herramienta, 
y en la quemadura del motor. 

16. NO utilice NUNCA una herramienta defectuosa o que funcione anormalmente. 

Si la herramienta parece que funciona anormalmente, produciendo ruidos extrahos, 
etc., deje inmediatamente de utilizarla y solicite su arreglo a un centro de reparaciones 
autorizado por Hitachi. 

17. NO deje NUNCA la herramienta en funcionamiento desatendida. Desconecte su 
alimentation. 

No deje sola la herramientas hasta mientras no se haya parado completamente. 

18. Maneje con cuidado las herramientas electricas. 

Si una herramienta electrica se ha caido o ha chocado inadvertidamente contra 
materiales duros, es posible que se haya deformado, rajado, o dahado. 

19. No limpie las partes de plastico con disolvente. 

Los disolventes, como gasolina, diluidor de pintura, bencina, tetracloruro de carbono, 
y alcohol pueden daharo rajar las partes de plastico. No las limpie con tales disolventes. 
Limpie las partes de plastico con un paho suave ligeramente humedecido en agua 
jabonosa y despues sequelas bien. 

20. SIEMPRE utilice gafas protectoras que cumplan con los requerimientos de la ultima 




revision de la norma ANSI Z87.1. 



21. Tenga cuidado SIEMPRE con los objetos que puedan estar enterrados o emparedados, 
tales como cables electricos. Si tocase un cable activo con esta herramienta, podna 
recibir una descarga electrica. 

Confirme que no haya ningun objeto enterrado o emparedado, como cables electricos, 
en el suelo, el techo, o en las paredes en los que vaya a trabajar. 
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22. Esta maquina emplea un motor de gran potencia. Si la utiliza continuamente a baja 
velocidad, el motor recibira una carga extra que puede provocar el agarrotamiento del 
mismo. Utilice siempre esta herramienta electrica de forma que la cuchilla no quede 
atascada en la pieza serrada durante la operacion. 

Ajuste siempre la velocidad de la cuchilla de forma que se logre un serrado uniforme. 
22. Definiciones para los si'mbolos utilizados en esta herramienta 

V voltios 

Hz hertzios 

A amperios 

rio velocidad sin carga 

W vatios 

[□] Construccion de clase II 

— /min ... revoluciones o reciprocacion por minuto 
% Corriente alterna 



AISLAMIENTO DOBLE PARA OFRECER UNA OPERACION MAS SEGURA 

Para garantizar una operacion mas segura de esta herramienta electrica, HITACHI ha 
adoptado un diseho de aislamiento doble. "Aislamiento doble" significa que se han utilizado 
dos sistemas de aislamiento fisicamente separados para aislar los materiales electricamente 
conductores conectados a la fuente de alimentacion del bastidor exterior manejado por el 
operador. Por lo tanto, en la herramienta electrica o en su placa de caracteristicas aparecen 
el simbolo "[□]" o las palabras "Double insulation" (aislamiento doble). 
Aunque este sistema no posee puesta a tierra externa, usted debera seguir las precauciones 
sobre seguridad electrica ofrecidas en este Manual de instrucciones, incluyendo la no 
utilizacion de la herramienta electrica en ambientes humedos. 

Para mantener efectivo el sistema de aislamiento doble, tenga en cuenta las precauciones 
siguientes: 

O Esta herramienta electrica solamente debera desensamblar y ensamblarla un CENTRO 
DE PxEPARACIONES AUTORIZADO POR HITACHI, y solamente deberan utilizarse con 
ella piezas de reemplazo genuinas de HITACHI. 

O Limpie el exterior de la herramienta electrica solamente con un paho suave humedecido 
en agua jabonosa, y despues sequela bien. 

No utilicedisolventes, gasolina, ni diluidor de pintura para limpiar las partes de plastico, 
ya que podna disolverlas. 
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iGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Y 

PONGALAS A DISPOSICION DE 
OTROS USUARIOS 
Y 

PROPIETARIOS DE ESTA 
HERRAMIENTA! 
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NOTA: 

La informacion contenida en este Manual de instrucciones ha sido disenada para 
ayudarle a utilizar con seguridad y mantener esta herramienta electrica. 



NUNCA haga funcionar ni efectue el mantenimiento de la herramienta antes de leer y 
comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual. 

Algunas ilustraciones de este Manual de Instrucciones pueden mostrar detalles o 
accesorios diferentes a los de la propia herramienta electrica. 



NOMENCLATURA 

Tope 




ESPECIFICACIONES 



Motor 


Motor conmutador en serie monofasico 


Fuente de alimentacion 


120 V CA, 60 Hz, monofasica 


Capacidad 


Madera 4-3/4" (120mm) 
Acero pobre en carbono 3/8" (10mm) 


Corriente 


5,8A 


Velocidad de marcha en vacio 


850- 3000/min 


Carrera 


1" (26 mm) 


Radio min. de corte 


1" (25 mm) 


Peso 


5,1 lbs (2,3 kg) 
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APLICACIONES 



O Cortar diversas maderas utiles y recorte interior 

O Cortar placa de acero pobre en carbono, aluminio y cobre. 

O Cortar resinas sinteticas como resina de fenol y clorulo de vinilo 

O Cortar materiales de construccion delgados y blandos. 

O Corte de chapas de acero inoxidable. (con cuchilla No. 95, 96 o 97.) 



ANTES DE LA OPERACION 

1. Fuente de alimentacion 

Cerciorese de que la fuente de alimentacion que vaya a utilizar cumpla los requisites 
indicados en la placa de caractensticas del producto. 

2. Interrupter de alimentacion 

Cerciorese de que el interrupter de alimentacion este en la posicion OFF. Si enchufase 
el cable de alimentacion en un tomacorriente de la red con el interrupter en ON, la 
herramienta electrica comenzana a funcionar inmediatamente, lo que podria provocar 
lesiones serias. 

3. Cable prolongador 

Cuando el area de trabajo este alejada de la fuente de alimentacion, utilice un cable 
prolongador de suficiente grosor y con la capacidad nominal. El cable prolongador 
debera mantenerse lo mas corte posible. 

AADVERTENCIA: 




Si un cable esta danado debera reemplazar o repararse. 



4. Comprobacion del tomacorriente 

Si el enchufe del cable de alimentacion queda flojo en el tomacorriente, habra que 
reparar este. Pongase en contacto con un electricista cualificado para que realice las 
reparaciones adecuadas. 

Si utilizaseun tomacorriente en esteestado, podria producirse recalentamiento, lo que 
supondna un riesgo serio. 

5. Confirme las condiciones del medio ambiente. 

Condirme que el lugar de trabajo este en las condiciones apropiadas de acuerdo con 
las precauciones descritas. 
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6. Cambio de las cuchillas 

(1) Abra la palanca hacia arriba, hasta el tope. (Fig. 
3-1) 

(2) Desmonte la cuchilla. 

(3) Inserte la cuchilla nueva hasta el tope del 
portacuchilla. (Fig. 3-11) 

(4) Cierre la palanca. (Fig. 3-111) 

A PRECAUCION 

O Cuando cambie las cuchillas, asegurese de 
desconectar (OFF) la alimentacion y de 
desenchufar la clavija del tomacorriente. 

O No abra la palanca mientras se esta moviendo 
el embolo. 

NOTA: 

O Confirme que los salientes de la cuchilla se 
encuentren firmemente insertados en el 
portacuchillas. (Fig. 4) 

O Compruebe la cuchilla provista entre la ranura 
del rodillo. (Fig. 5) 

7. Ajustar la velocidad de operacion de la 
cuchilla 

La cierra caladora esta equipada con un circuito 
electrico de control que permite controlar la 
velecidad sin ir paso a paso. Para ajustar la 
velocidad, girar el selector como se muestra 
en la Fig. 6. Cuando el selector indica "1", la 
sierra funciona a la minima velocidad (850/ 
min). Cuando el selector indique "5", la sierra 
funciona a la maxima velocidad (3000/min). 
Ajustar la velocidad de acuerdo al material a 
cortar y a la eficiencia de trabajo. 

A PRECAUCION 

• A poca velocidad (dial de ajuste en 1 o en 2), 
no cortar mad era de mas de 3/8" (10 mm) de 
espesor ni acero de mas de 1/32" (1 mm). 

8. Ajuste del funcionamiento orbital 

(1) Esta sierra de calar emplea el funcionamiento 
orbital que mueve la cuchilla hacia adelante y 
hacia atras asi como tambien hacia arriba y 
hacia abajo. 



Cuchilla 



Palanca 



Portacuchilla 




Cuchilla 



Portacuchilla 



Fig. 4 




S — Cuchilla 



Rodillo 



Selector 




CJ 120V 



CJ 120VA 



Fig. 6 
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Poner la peri I la decombio, mostradaen la Fig. 
7, en "0" para minimizar el funcionamiento 
orbital (la cuchilla se mueve hacia arriba y hacia 
abajo). El funcionamiento orbital puede 
seleccionarse en 4 pasos, desde "0" a "III". 
(2) Para materiales duros como por ejemplo, 
chapas de acero, etc., disminuir el 
funcionamiento orbital. Para materiales 
blandos como por ejemplo, madera, plasticos, 
etc., aumentar el funcionamiento orbital para 
incrementar la eficiencia detrabajo. Para cortar 
el material de forma precisa, disminuir el 
funcionamiento orbital. 

9. Corte de chapas de acero inoxidable 
Esta sierra caladora corta las placas de acero 
inoxidable utilizando cuchillas N° 95, N° 96 o 
N°97. 

Para realizar la operacion apropiada, lea 
cuidadosamente "Sobre el corte de chapas de 
acero inoxidable". 

10. Protector contra astillas 

Empleando el protector contra astillas cuando 
corte madera, se reducira el astillado de las 
superficies cortadas. Inserteel protector contra 
astillas en el espacio existente sobre la base, y 
empujelo completamente (vease Fig. 8). 

11. Cubierta de virutas 

La cubierta de virutas impide el 
desprendimiento de las virutas y mejora la 
eficiencia del colector de polvo. Inserte la 
cubierta de virutas entre la base y la palanca, 
y empuje con una ligera presion hasta que 
encaje en su lugar. (Fig. 9) 
Para desmontar la cubierta de virutas, sujete 
ambos lados de la perilla y abra ligeramente 
hasta que pueda sacarla de la sierra caladora. 
(Fig. 10) 

NOTA: Existe la posibilidad de que la cubierta de 
virutas se encuentre escarchada cuando se 
corte el metal. 

12. Base secundaria 

Utilizando la base secundaria (hecha de acero), 
se conseguira reducir la abrasion de la base 
de aluminio, especialmente durante el corte 
de metales. 




cambio pig. 7 




Fig. 10 
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Utilizando la base secundaria (hecha de resina) 
se conseguira reducir los aranazos de la 
superficie de corte. Fije la base secundaria a la 
superficie inferior de la base por medio de los 
4 tornillos suministrados. 



CORTAR 

A PRECAUCION 

• Durante el serrado, la base tiene que entrar 
firmemente en contacto con la superficie de 
la pieza de trabajo y la cuchilla tiene que ser 
mantenida al angulo conecto. Si se separa la 
base del material, se podria rotar la cuchilla. 

1. Corte para rectilinear 

Cuando corte en Imea recta, primero trace una 
Imea marcadora y haga avanzar la sierra a lo 
largo de esa Imea. 

Si utiliza la guia (en venta separadamente) 
podra cortar con precision sobre una Imea 
recta. 

(1) Afloje el perno de base con la Have alien 
provista en la base. (Fig. 11) 

(2) M ueva la base completamente hacia adelante 
(Fig. 12), y vuelvaaapretarel perno de la base. 

(3) Fije la guia haciendola pasar a traves del 
orificio de fijacion de la basey apriete el perno 
M5. (Fig. 13) 

2. Serrar Imeas curvas 

El serrar un arco circular pequeno, se reduce 
la velocidad de alimentacion de la maquina. 
Si la maquina esta demasiado alimentada, 
inmediatamente puede ocasionarse la rotura 
de la cuchilla. 

3. Cortar en circulo o un arco circular 

La guia tambien podra ser util para el corte 
circular. 

Despues de fijar la guia de la manera indicada 
arriba, introduzca el clavo o el tornillo en el 
material a traves del orificio de la guia, y luego 
utilicelo como eje durante el corte. (Fig. 14) 




Fig. 14 
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NOTA: El corte circular se puede realizar con la 
cuchilla colocada de forma 
aproximadamente vertical con respecto a 
la superficie inferior de la base. 

4. Cortar materiales metalicos 

Usar siempre un medio de corte apropiada 
(aceite para husos, aqua jabonosa etc.). Si no 
esta disponible un medio de corte liquido 
aplicargrasaa lasuperficietraseradel material 
a cortar. 

5. Recorte interior 

(1) En madera 

Alinear la direccion de la cuchilla con la fibra 
de madera cortar poco a poco hasta haber 
cortado un orificio de ventana en el centra de 
la madera util. (Fig. 15). 

(2) En otros materiales: 

Cortando un orificio de ventana en materiales 
distintos de la madera util, taladrar 
inicialmente un orificio con un taladrador o una 
herramienta simi lar antes de empezar a cortar. 

6. Corte angular 

La base puede ser inclinada hacia ambos lados 
en un angulo de hasta 45° para el corte angular. 
(Fig. 16) 

(1) Afloje el perno de base con la Have alien 
provista en la base y mueva la base 
completamente hacia adelante. (Fig. 11, 12) 

(2) Alinee la escala (desde 0 grado a 45 grados en 
incrementos de 15 grados) del parte 
semicircular de la base con la marca [V] de la 
cubierta del engranaje. (Fig. 17) 

(3) Apriete de nuevo el perno M5. (Fig. 11) 

NOTA: El corte angular no se puede realizar 
cuando se utiliza la cubierta de virutas o el 
colector de polvo. 




Fig. 17 
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SOBRE EL CORTE DE CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE 

Cuando utilice la cuchilla num. 95, num. 96, o num. 97, podra cortar chapas de acero 
inoxidable. Tenga en cuenta lo siguiente para ajustar la unidad. 

A PRECAUCION 

• Durante el serrado, la base tiene que entrar firmemente en contacto con la superficie 
de la pieza de trabajo y la cuchilla tiene que ser mantenida al angulo conecto. Si se 
separa la base del material, se podria romper la cuchilla. 

Para cortar chapas de acero inoxidable, ajuste la sierra como se describe a continuacion. 



1. Ajuste la velocidad 



Cuchilla 


Grosor del material 


Escala del dial 


No. 96 


1/64" - 1/16" (0,5 - 1,5 mm) 


Posicion de la ranura central 
entre"2" y"3" de la escala 


No. 95 


1/16" - 5/32" (1,5 - 2,5 mm) 


No. 97 


1/16" - 5/32" (1,5 - 2,5 mm) 



NOTA: La indicacion de la escala es solamente para referencia. Cuanto mayor sea la 
velocidad, mas rapido sera el serrado del material, pero, en este caso, la duracion 
util de la cuchilla disminuira. Si la velocidad es demasiado baja, el serrado sera 
mas lento, pero la duracion util aumentara. Efectue los ajustes a su gusto. 



2. Ajuste la posicion orbital a "0" 

NOTA: Para serrar, emplee liquido para serrado (derivado del petroleo) a fin de 
prolongar la duracion util de la cuchilla. 



SELECCION DE LAS CUCHILLAS 

O Cuchillas accesorias 

Para asegurar una eficiencia operativa maxima y resultados, es muy importante 
seleccionar la cuchilla mejor apropiada para el tipo y grosor del material a cortar. Tres 
tipos de cuchillas estan suministradas en los accesorios estandard. El numero de cuchilla 
esta grabada cerca de la parte a montar de cada cuchilla. Seleccionar la cuchilla 
apropiada segun Tabla. 1. (Pagina 52) 
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Base 



ALOJ AMIENTO DE LA LLAVE ALLEN 

O Es posible alojar la Have alien en la base 
(consulte la Fig. 18). 

CONEXION CON EL LIMPIADOR 

Conectando con el limpiador (en venta 
separadamente) a traves del colector de polvo y el 
adaptador (en venta separadamente), se podra 
recolectar casi latotalidad del polvo. 

(1) Retire la Nave alien de la base. 

(2) M ueva la base completamente hacia adelante. 
(Figs. 11, 12) 

(3) Fije la cubierta de virutas con la persiana 
intercalada entre la cubierta de virutas y la 
cubierta de engranajes. (Fig. 19) 

(4) Conecte el colector para polvo con el 
adaptador. (Fig. 20) 

(5) Conecte el adaptador con la punta del 
limpiador. (Fig. 20) 

(6) Inserte el colector de polvo en el orificio trasero 
de la base hasta que el gancho encaje en la 
muesca. (Fig. 21) 

(7) Presione el gancho para desmontar el colector 
de polvo. 

Cubierta 
de 

virutas 




Llave alien 



Fig. 18 




Persiana 

Cubierta 
de virutas 

Fig. 19 

Adaptador 
Punta 

Limpiador 




Base 



Colector de polvo 
Fig. 20 



Muesca 




Fig. 21 
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AADVERTENCIA: Antes de realizar el mantenimiento o la inspeccion de la 

amoladora, cerciorese de desconectar la alimentacion y de 
desenchufar el cable de alimentacion del tomacorriente. 

1. Inspeccionar la broca de taladro 

Debido a que el uso de brocs desafiladas pueden causar mal funcionamiento del motor 
y desmejorar la eficacia del taladro, hay que reemplazar las brocas en malas condiciones 
por nuevas o afilarlas de inmediato al advertir abrasion. 

2. Inspeccion de los tornillos 

Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegurese de que esten 
apretados adecuadamente. Si hay algun tornillo flojo, aprietelo inmediatamente. 

AADVERTENCIA: La utilizacion de esta sierra de calar con tornillos flojos es 

extremadamente peligroso. 

3. Mantenimiento de motor: 

La unidad de bobinado del motor es el verdadero corazon" de las herramientas 
electricas. Prestar el mayor cuidado y asegurarse de que el bobinado no se dahe y/o se 
humedezca con aceite o agua. 

4. Mantenimiento y reparacion 

Todas las herramientas electricas de calidad requieren de vezen cuando el servicio de 
mantenimiento o el reemplazo de piezas debido al desgaste producido durante la 
utilizacion normal. Para asegurarse de que solamente se utilicen piezas de reemplazo 
autorizadas, todos los servicios de mantenimiento y reparacion deberan realizarse 
SOLAMENTE EN UN CENTRO DE REPARACION ES AUTORIZADO POR HITACHI. 
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123X 


Grosor del material: pulgadas (mm) 


3/8-2 
(10-50) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


1/8-3/8 
(3-10) 




1/8-15/32 
(3-12) 


Altura 
hasta 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2 
(10-50) 


3/8-2 
(10-50) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 97 


/ 


/ 


5/64-3/16 
(2-5) 


1/16-5/32 
(1,5-2,5) 


Menos 
3/16(5) 


Altura 
hasta 
1-3/16(30) 


3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 96 






Menos 
1/8(3) 


1/64-1/16 
(0,5-1,5) 


Menos 
1/8(3) 




Menos 
1/4(6) 


Menos 
3/16(5) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




Menos 
1/4(6) 




No. 95 






1/8-1/4 
(3-8) 


1/16-5/32 
(1,5-2,5) 


1/8-15/32 
(3-12) 


Altura 
hasta 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 22 


3/16-1-9/16 
(5-40) 


1/8-3/4 
(3-20) 










Menos 
1/4(6) 


1/8-3/4 
(3-20) 


1/8-1-1/2 
(3-40) 


1/8-1-1/2 
(3-40) 






No. 21,41 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 










3/16-19/32 
(5-15) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 






No. 16,46 






Menos 
1/8(3) 




Menos 
1/8(3) 




Menos 
1/4(6) 


Menos 
3/16(5) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 




Menos 
1/4(6) 


Menos 
1/4(6) 


No. 15 






1/8-3/8 
(3-10) 




1/8-15/32 
(3-12) 


Altura 
hasta 
1-3/16(30) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-3/4 
(5-20) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 




1/8-1-3/16 
(3-30) 




No. 12,42 


Menos 
3/4(20) 


Menos 
3/8(10) 












Menos 
3/8(10) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 


1/8-1-3/16 
(3-30) 






No. 11 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/16-1-3/16 
(5-30) 












3/16-1-3/16 
(5-30) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 


3/8-2-11/32 
(10-60) 






No. 1 
(Largo) 


Menos 
4-3/4(120) 
























— / 

/— 

u / / ro 

/mm 
// 5£ 
/ mm 
1/ U-a 


Madera util 
general 


Madera 
contrachapada 


Place de acero 
pobre en carbono 


Chapa de acero 
inoxidable 


Aluminio, 
cpbre, laton 


Vidriera corrediza 
de aluminio 


Resina defenol, resina 
de melamina, etc 


Clorulo de vinilo, 
resina acrilica, etc 


Polietileno espumoso, 
estirol espumoso 


Carton, carton 
ondulado 


Fibra prensada 
dura 


Fibra prensada 


Material 
a cortar 


Madera 
util 


Plancha 
de hierro 


Metal no 
ferrico 


Plasticos 


Pasta de 
papel 
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AADVERTENCIA: UTILICE unicamente repuestos y accesorios autorizados por 

HITACHI. No utilice nunca repuestos o accesorios no previstos 
para usar con esta herramienta. Si tiene dudas en cuanto a la 
seguridad de usar determinado repuesto o accesorio junto con 
su herramienta, pongase en contacto con HITACHI. 
La utilizacion de otros accesorios puede resultar peligrosa y 
causar lesiones o darios mecanicos. 

NOTA: Los accesorios estan sujetos a cambio sin ningunaobligacion por parte de HITACHI. 



ACCESORIOS ESTAN DAR 

O No. 41cuchilla 

O No. 42cuchilla 

O No. 46cuchilla 

O Llave Allen 

O P rotecto r co ntra asti 1 1 as 

O Colector de polvo 

O Cubierta de virutas 

O Persiana 



ACCESORIOS OPCIONALES De venta por separado 

O No. 1 cuchilla (Largo) (Num. de codigo 879227) 

O No. 11 cuchilla (Num. de codigo 963390) 

O No. 12 cuchilla (Num. de codigo 963391) 

O No. 15 cuchilla (Num. de codigo 963392) 

O No. 16 cuchilla (Num. de codigo 963393) 

O No. 21 cuchilla (Num. de codigo 963394) 

O No. 22 cuchilla (Num. de codigo 963395) 

O No. 95 cuchilla (Num. de codigo 950482) 

O No. 96 cuchilla (Num. de codigo 950480) 

O No. 97 cuchilla (Num. de codigo 963400) 

O Guia (Num. de codigo 879391) 

O Base secundaria 

O Soporte de banco (Modelo TR12-B) 



NOTA: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin ninguna obligacion por parte de 
HITACHI. 
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WARNING: 

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construc- 
tion activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, 
birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 

• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type 
of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, 
and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially 
designed to filter out microscopic particles. 

AVERTISSEMENT: 

La poussiere resultant d'un poncage, d'un sciage, d'un meulage, d'un percage ou 
de toute autre activite de construction renferme des produits chimiques qui sont 
connus par I'Etat de Californie pour causer des cancers, des defauts de naissance 
et autres anomalies de reproduction. Nous enumerons ci-dessus certains de ces 
produits chimiques: 

• Plomb des peintres a base de plomb, 

• Silice cristalline des briques et du ciment et autres materiaux de maconnerie, et 

• Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traite chimiquement. 

Le risque d'exposition a ces substances varie en fonction de la frequence d'execution 
de ce genre de travail. Pour reduire I'exposition a ces produits chimiques, travailler 
dans un lieu bien ventile, et porter un equipement de protection agree, par exemple 
un masque anti-poussiere specialementconcu pour filter les particules microscopiques. 

ADVERTENCIA: 

Alogunos polvos creados por el lijado mecamico, el aserrado, el esmerilado, el 
taladrado y otras actividades de construccion contienen sustancias quimicas conocidas 
por le Estado de California como agentes cancengenos, defectos congenitos y otros 
dahos reproductores. Algunos ejemplos de estas sustancias quimicas son: 

• El plomo de las pinturas a base de plomo, 

• El silice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria, y 

• El arsenico y el cromo de la madera tratada quimicamente. 

El riesgo resultante de la exposicion vana segun la frecuencia con que se realiza 
este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a esta sustancias quimicas: trabaje 
en un lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento apropiado, 
tal como las mascares para el polvo especialmente disehados para eliminar las 
particulas minusculas. 
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